UNILIT 45 (TD13 FN)

DECKPUTZ (INNEN)

EIGENSCHAFTEN

BAUBESCHREIBUNGEN UNILIT 45 ist ein traditioneller, trockener, mineralischer Fertigmdrtel,
INNENPUTZ hergestellt aus natlrlichem hydraulischem Kalk als Binder und ausgewahlten

AUSSENPUTZ Zuschlagstoffen in ausgewahlten KorngréRen.
MAUERN UND FUGEN UNILIT 45 hat eine langsame aber hohe Haftfahigkeit, eine hohe Plastizitat,

einen geringen Anteil an wasserldslichen Salzen und eine ausgezeichnete
Dampfdurchl&ssigkeit. Dieser natirliche hydraulische Kalkmoértel ist sehr
stabil und optimal geeignet, Probleme mit Mikrorissen und zu schnellem
Austrocknen zu vermeiden.

Der naturliche hydraulische Kalk entspricht der europaischen Norm EN
459-1, NHL 5. Der Mortel UNILIT 45 entspricht der europaischen Norm UNI
EN 998-1.

EINSATZBEREICH

UNILIT 45 ist ein traditioneller, natrlicher ,hydraulischer Kalkmértel wie er
seit Jahrhunderten in unserer Baukultur angewendet wird. Der Mortel ist
deshalb besonders fiir Anwendungen auf traditionellem Untergrund sowohl
bei Restauration, Renovierung als auch bei Neubauten geeignet.

UNiILIT 45 wird aufgetragen wie eine feine Endschicht oder feines Fugenwerk
(Fugenbreite bis 5 mm).

Dank der nattrlichen Porenstruktur und dem geringen Anteil wasserldslicher
Salzereguliert UNILIT 45 den Feuchtehaushalt des Mauerwerkes; damitkann
ein Grofteil der bekannten Probleme mit Stockflecken, Frostschaden und
Salzausblihungen ausgeschlossen werden, vorausgesetzt die Unterschicht
ist in gutem Zustand.

ANWENDUNG

Vorab den Untergrund von losen Teilen, Staub und Fett reinigen, dann leicht
befeuchten. Der Untergrund darf nicht gesattigt sein, weil das die Haftung
und damit die Qualitat stark vermindert.

In einer langsam drehenden Mischmaschine 1 Sack Kalkmortel (25 kg)

TECHNISCHE DATEN unter Zugabe von +/- 4 | sauberen Wassers mischen, bis sich ein weicher,
kremiger Mortel ergibt (3 bis 4 Minuten). Die Verarbeitungszeit betragt
) 2 Stunden.
KorngroRke max. 0.8 mm Der Mortel wird als Feinputz in 2 Schichten, frisch auf frisch, mit einer
Druckfestigkeit (EN 1015-12) > 0.35 N/mm? Gesamtdicke von 4 bis 5 mm aufgetragen. Dann kann der Putz mit einem
Wasserdampfdiffusions-Widerstand (u) 10 Reibbrett je nach gewiinschtem Effekt geglattet oder poliert werden. Feine
pH Fugen werden mit einem kleinen Fugeisen bearbeitet. Danach wird das
frische Mértelpaste >10.5 Mauerwerk mit einer weichen Blrste abgebirstet, um alle Gberflissigen
harte Moértel ~7 Mortelreste zu entfernen.
Feuerklassifizierung (EN 13501) A1l Der Feinmortel UNILIT 45 sollte keine Berlihrung mit dem Boden haben.
Als Anstrich verwendet man eine Kalk-oder Silikatfarbe. Die notwendige
Verhaltnis Wasser/Unilit 0.16 I’/kg Trocknungszeit betragt 1 bis 2 Tage.
Mischungszeit 3 2 4 Minuten Den Mortel nicht auftragen bei weniger als +5°C, ebenso wenig bei Nebel
Verbrauch 3 - 5 kag/m? oder auf angefrorenem Untergrund. Bei sonnigen und trocknen Perioden
Totale Dicke in 2 Schichte 3ad4mm zu schnelles Austrocknen der frischen Mischung vermeiden. Vor Frost
Verpackt in Papiersacken a 25 kg und starker Sonneneinstrahlung wahrend der ersten 48 bis 72 Stunden
Farbe beige schitzen.
LAGERUNG
Diese Technische Merkblatt abbrecht und ersetzt alle vorhorige. Ist der Unterglf.und mit einem ImprégnierungsprOdUKt behandelt (Si“kone’
Alle Angaben erfolgen nach unserem besten Wissen und Gewissen und verste- Siloxane oder Ahnliche) worden, fragen Sie bitte vor der Anwendung unsere
e vl el ngen e Verndenrgerer  technische Beratung.
kénnen aber keine Haftung bzw. Verantwortung tibernehmen fiir deren fach- Die Sackware ist mindestens 6 Monate haltbar, wenn diese in der originalen,
serecte Anvondng. 8 veslen Unkthon o Urschonoen b | ficchten Veerpackung an geeignetem Ort kil und trocken gelagert und
bitte unsere technischen Specialisten in unserer Serviceabteilung. vor Frost und ibermafiger Erwarmung geschiitzt wird.
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