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UULA LASURE 

PROTECTION TRANSLUCIDE POUR BOIS 

 

- prêt à l'emploi 
- sent bon 

- facile à traiter 
- excellente durabilité en extérieur 

- consommation 9 - 15m2 / L 
- laisse la structure du bois apparente 

- disponible en 15 couleurs standard 

- très approprié pour les revêtements tels que le cèdre rouge, le mélèze, etc. 
- convient également pour les meubles de jardin 

 
 

DESCRIPTION TECHNIQUES 

UULA LASURE est une protection translucide naturelle pour intérieur et extérieur, à base d'huile de lin 
et de résines naturelles.  La couleur est obtenue à l'aide de pigments de couleurs de terre (comme 
p.ex. de l'ocre) et de blanc de titane.  UULA LASURE laisse la structure du bois apparente et protège 

le bois contre l’humidité et les saletés.  Afin d’obtenir une résistance à l’usure, par exemple pour des 

escaliers ou des sols, il est possible de couvrir avec un vernis approprié.   

Supports appropriés : 
Bois ancien et nouveau non traité, ou bois traité avec de l’huile de lin ou peinture alkyde. 

 

 
APPLICATION 

Bien mélanger la peinture dans le pot.  Nettoyer le bois et enlever la mousse et tout ce qui n'est pas 
stable.   

 

UULA LASURE non coloré : appliquer 2 à 3 couches, dépendant du degré de transparence souhaitée.  
Poncer la première couche afin de pouvoir enlever les fibres qui se décollent.   

À l’extérieur ne qu’utiliser sur bois protégé de la pluie et du soleil. 

UULA LASURE non coloré : appliquer 1 à 2 couches, jusqu’à obtention de la couleur souhaitée.  Afin 

d’augmenter la durabilité on peut appliquer une couche (transparente) supplémentaire. 

L’application peut se faire à la brosse (à poil long), au rouleau, ou au pulvérisateur.  On peut rajouter 
de la térébenthine pour la dilution et pour le nettoyage des instruments.   

Conditions d’application : 
Humidité maximale du bois : < 15% 

Humidité relative de l’air : < 80% 
Température minimale : + 10°C 
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Rendement : 

 
Dépendant de la structure et de l’absorption du bois :  

12 à 15 m² / litres pour du bois raboté et 9 à 12 m² / litres pour du bois brut. 
 

Temps de séchage : 

Sec au touché après 5 à 8 heures.  L’application d’une nouvelle couche après au moins 24 heures. 
 

Entreposage et vidange : 
Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit frais, sec et à l’abri du gel.  Les pots vides 

et secs peuvent être jetés avec les déchets résiduels.  Les résidus liquides, à titre de précaution, 

doivent être collectés comme des déchets chimiques. 
 

Emballage :  
Pots en métal de 0,9 , 2,7 ou 9 litres 

 
AVERTISSEMENT 

Tenir hors de la portée des enfants et des animaux, utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  

Eviter le contact avec les yeux et la peau.  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et 
lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 

 
 

 

REMARQUES 

Nos recommandations et nos spécifications sont données de bonne foi et sur base des recherches 

courantes.  Nous garantissons  une qualité constante en ce qui concerne la livraison de nos produits.  
Néanmoins, nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une 

utilisation incorrecte du produit.  En tout cas, nous conseillons de considérer le type de support et les 
conditions atmosphériques avant l’application de nos produits ou de prévoir une surface d’essai afin 

d’évaluer l’efficacité de l’emploi du produit.  Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le 

support, mieux vaut s’informer auprès du service technique du fournisseur des matériaux. 
 

 


